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        Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура за възлагане на доставка и монтаж на оборудване по проект „Закупуване на нови машини, специализирана складова техника/специализирани транспортни средства за модернизация и увеличаване на производствения капацитет водещ до внедряване на нови продукти и процеси, подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите и подобряване на безопасността и условията на труд по обособени позиции“

1. Технически и функционални изисквания към оборудването и съоръженията:
I-ва обособена позициия: „Доставка на оборудване за модернизация и повишаване на производствения капацитет“, съответно:

● Доставка на мaшина за филетиране на рибa;
● Доставка на камера за варене и опушване с интегриран димогенератор;
● Доставка на количка за дефростиране мобилна;

●  Доставка на Tранспалетнa количкa;
● Доставка на работна маса.
	№
	Вид на оборудването
	Количество 
	Мярка

	1
	Maшина за филетиране на рибa 
	                     1    
	бр.

	2
	Камера за опушване (за варене и опушване) с автономна охлаждаща система, двуколичкова,тунелна версия
	                     1    
	бр.

	3
	Количка за дефростиране неръждаема, с вместимост 28 блока, 7 бр. етажи и светло разстояние около 200 мм.
	                     2    
	бр.

	4
	Транспалетни колички от неръждаема стомана, с товароносимост от 2000 кг. 
	                     2    
	бр.

	5
	Работна маса, изпълнение от неръждаема стомана с размери 1900 х 900 х 850 mm
	                     1
	бр.


Доставента мaшина за филетиране на рибa следва да бъде с опция за предварително отстраняване на главата и автоматично филетиране на видове риба от 50 гр. до 1000 гр., с отвеждащ улей за отделените филета с капацитет до 200 kg/h в зависимост от вида риба и инсталирана мощност: 0,55 kW
Камерата за варене и опушване да е с интегриран димогенератор, с автономна охлаждаща система, двуколичкова, тунелна версия, максимална инсталирана мощност: 68 kW, oкомплектована с две колички и статив
II-ра обособена позиция: „Доставка на лекотоварен автомобил с инсталиран хладилен агрегат“
	Минимални технически характеристики

	1
	Товарно отделение с дължина мин. 3 400 мм. и полезен обем мин. 14 куб.м. преди полагане на хладилната термоизолация

	2
	Максимално допустимо общо тегло на транспортното средство – 3 500 кг.

	3
	Максимално допустимо междуосово разстояние - 3700 мм.

	4
	Двигател – мин. 175 к.с.

	5
	Обем на ДВГ – минимум 2 700 см3, отговарящ на директивите на ЕС за ниво на вредните емисии EURO 6 

	6
	Скоростна кутия – автоматична

	7
	Спирачна система – два кръга с вакуумен серво усилвател, дискови предни и задни спирачки с електронно разпределение на спирачното усилие и асистент за внезапно спиране

	8
	Системи за сигурност:

ABS + ESP или аналог;

Въздушна възглавница за водача

	9
	Окачване:

предно – независимо, усилено с технически допустимо натоварване мин. 2000 кг.;

задно – усилено с ресори, двойни задни гуми с технически допустимо натоварване мин. 2 300 кг.;

стабилизиращи щанги на преден и заден мост



	10
	Електрическа система – 12 V, подгряване на горивния филтър

	11
	Гуми – предна ос – единични, задна ос - двойни

	12
	Цвят - бял

	13
	Ел.стъкла

	14
	Държач и резервна гума

	15
	Климатик

	16
	Фарове за мъгла

	17
	Круиз контрол

	18
	Централно заключване с дистанционно управление

	19
	Мултифункционален волан с регулиране по наклон и дълбочина

	20
	Аудиосистема – фабрично монтирана

	21
	Кабина – напълно отделена от товарното пространство:

Брой места – 1+2;

Седалка за шофьора комфортна с подлакатник и лумбална опора, с регулиране в двете посоки и облегалка за главата;

Двойна пасажерна седалка;

Външни огледала от двете страни, разширен обхват, електрически управляеми и отопляем

	22
	Хладилна система за поддържане на температура от +15°C до -20°C, работеща на двигател или с външно захранване

	23
	Мощност на хладилната система – да бъде съобразена с товарния обем, за да може да поддържа -20°C при температура на външната околна среда +30°C

	24
	Кондензатор – съобразен с охлаждащия обем на товарното отделение 

	25
	Изпарител - съобразен с охлаждащия обем на товарното отделение

	26
	Комплект фреонови шлангове

	27
	Дренажна система

	28
	Компресор - съобразен с охлаждащия обем на товарното отделение

	29
	Монтажен комплект за монтаж на компресора на двигателя на автомобила

	30
	Електронен цифров панел за управление и контрол на хладилната система, монтиран в кабината на водача

	31
	Монтаж на термоизолация

	31
	Монтаж на термоизолиран фургон
Цвят: бял

Преден панел тип „сандвич“ с дебелина мин. 80 мм

Таван тип „сандвич“ с дебелина мин. 80 мм

Странични панели тип „сандвич“ с дебелина мин. 60 мм

Под тип „сандвич“ с дебелина мин. 100 мм с висока издържливост при товарно / разтоварни операции

Вътрешните повърхности на стени, таван да са бели, гладки, устойчиви на миене

Осветление: Светодиодно

Термо завеси

Задни двойни врати с ключалки, фиксатори за отворено положение,

Странична врата с ширина мин. 900 мм

Странична защита, калобрани, габаритни светлини, сгъваема стълба за достъп при задни врати, задни предпазни буфери

Спойлер над кабината – бял




III-та обособена позиция: „Доставка на мотокар“;

	Минимални технически характеристики

	1
	Товароподемност - 3 000 кг.

	2
	Център на тежестта - 500 мм.

	3
	Мачта – V3300

	4
	Височина на повдигане – 3300  мм.

	5
	Височина със спусната мачта – 2160 мм.

	6
	Двигател - дизелов с ниско ниво на вредните емисии

	7
	Скоростна кутия – автоматична

	8
	Трансмисия - автоматична

	9
	Кабина:

· Отопляема с чистачки, предна и задна
· ORS седалка (Operator Restraint System)
· Управление на хидравличните функции -  мини лостове;

· Система OPS (Operator Presence Sensing);

· Система за активна стабилност
· Лесен достъп за влизане и излизане;
· Бърз и лесен достъп до операторското място;

· Ниски нива на шум и вибрации

	10
	Работен коридор – 4315 мм.

	11
	Звуков сигнал при движение на заден ход

	12
	Предни и задни комбинирани светлини

	13
	Виличен изравнител


IV-та обособена позиция: „Доставка на Ледогенератор“
	№
	Вид на оборудването
	Количество 
	Мярка

	1
	Ледогенератори от неръждаема стомана, за производство на люспест лед за хранителни цели, с капацитет 2350 кг / денонощие,мощност 10 kw, комплектован с контролен панел
	                     2,00    
	бр.


V-та обособена позиция: „Доставка на Етикетираща електронна везна“

	№
	Вид на оборудването
	Количество 
	Мярка

	1
	Доставка на етикетираща  ел.везна, автоматизирано етикетиране, с висока скорост на печат - до 150 мм/с за етикети и 170 мм/с за бонове 
	                     2,00    
	бр.


VI –та обособена позиция: „Доставка на Нископрофилна платформена везна“
	№
	Вид на оборудването
	Количество 
	Мярка

	1
	Нископрофилнa платформенa везнa
	                   1,00    
	бр.


Нископрофилната платформена везна следва да е с ниска височина на платформата, за измерване на товари с колички.
VII-ма обособена позиция: „Доставка на оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд“
	№
	Вид на оборудването
	Количество 
	Мярка

	1
	Ботуши, с метално бомбе за работа в хранително-вкусовата промишленост

Ботушите да са изработени от PVC/нитрил. Саята и ходилото да са устойчиви на минерални масла, въглеводороди и мазнини. Ботушите да имат светлоотразителен елемент в областта на петата. Подплатата да е 100% почистващ се полиестер и да не задържа влагата. Ходилото да е антистатично, противохлъзгащо, и да запазва гъвкавостта си дори и при ниски температури (-20°C), да поглъща енергията в областта на петата и да е устойчиво на износване. Цвят: бял. Ботушите да са със стоманено бомбе за защита на пръстите, категория S4 и да отговарят на изискванията на EN 20345:2011 или еквивалент.

	64
	бр

	2
	Водозащитен костюм от полиамид

Водозащитен костюм, състоящ се от яке и панталон, изработен от 100% Полиестер с поливинилхлорид /PVC/. Якето да е с прав свободен силует и дължина до ханша, с два долни джоба от ляво и дясно, покрити с капаци. Закопчаването да е централно с цип. Гърба на якето да е срязан хоризонтално, като се оформят отвори в двата края на срязването за проветрение. Ръкавите да са дълги, тип реглан, като ширината им в края да се регулира посредством пластмасово тик-так копче. Якето да има подгъв, в който да е вмъкнат текстилен шнур за пристягане завършващ с пластмасови камбанки. Яката на якето да е тип италианска, като в задния край да е приспособен джоб, закопчаващ се с пластмасов цип, в който да е поместена пришита качулка, която да има шнур за пристягане. От вътрешната страна на якето под качулката да е пришита трапецовидна мрежеста подплата за проветрение. 
Панталона да е прав, свободен силует, без джобове, само със странични отвори  от ляво и дясно с филетка. В долната си част крачолите да завършват с подгъв и пластмасово тик-так копче за регулиране на широчината им. Колана на панталона да е ластичен.

Изделието да отговаря на изискванията на EN 13688:2013 или еквивалент.

	16
	бр

	3
	Очила - маска, химични, защитни

Очила от затворен тип /маска/ с ремък за регулиране на главата и меко гумено уплътнение срещу проникване на прах.  Минимум 6 броя скрити вентилационни отвори за проветрение и със специално покритие на лещата против замъгляване. Леща от поликарбонат, недраскаема, със специално покритие  от слой осигуряващ устойчивост на удар при екстремни температури и пръски разтопен метал. Панорамни лещи осигуряващи широк ъгъл на видимост. Подходящи за носене в комбинация с полумаска.  

Изделието да отговаря на EN 166 или еквивалент.
	4
	бр

	4
	Яке, работно, памук/полиестер

Лятното яке да е от плат Памук/Полиестер, основен цвят графитено сив с платки и гарнитура от 100%Полиестер, цвят черен. Предницата на якето е срязана хоризонтално, оформените платки да са черни на цвят от плат 100%Полиестер. На предницата да са прикачени горен ляв външен обемен джоб с оранжев мех срязан диагонално, като долната част на срязването е черна на цвят и да е от плат 100%Полиестер, а горната част на джоба е от основния плат. На джоба да има пречупен графитено сив капак с ширината на джоба, закопчаващ се с велкро. Над велкрото да е пришит за лесно разкопчаване. Горе в дясно да е пришит външен обемен джоб за GSM с оранжев мех в основния цвят, закопчаващ се с велкро и е с капак от основния цвят, като на капака да е пришит за лесно разкопчаване. До джоба за GSM от вътрешната му страна да са пришити две отделения за химикали. Якето да има и два двойни долни джоба външно пришити, започващи от централния цип. Оновните джобове да са обемни от външната си страна, с оранжев мех. Джобовете, които са пришити върху основните да са с тяхната ширина. От вътрешната страна на джобовете да е пришито велкро за закопчаване на джоба. Гърба да е срязан хоризонтално и да е със същата платка от като тази на гърдите. Якето да е с предно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, да е покрит с  с пластрон и да има 3 броя велкро за закопчаване, най-горното от които е на яката. Ръкавите да са прикачени. В областта на лактите на ръкавите външно да е пришита платка от 100%Полиестер, цвят черен Под мишниците от ляво и дясно  да е монтиран спирален цип и да има мрежести отвори за проветрение. Всички джобове да са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове от вътрешната страна да са зачистени на оверлог. Всички шевове на срязванията на якето, на раменните шевове, шевовете на капаците на джобовете, на пластрона покриващ ципа, както и на яката на якето да са двойни, изпълнени на двуиглова машина.

Изделието да отговаря на EN 13688 или еквивалент.
	12
	бр

	5
	Полущеризон, подсилен, памук/ полиестер

Летен полугащеризон, от плат Памук/Полиестер с платки и гарнитура от 100%Полиестер. Основен цвят графитено сив с черна гарнитура. Предницата да е от основния плат. Върху двата крачола да са пришити джобове за наколенки от 100% Полиестер, цвят черен. Отворът за поставяне на наколенките да е в долния край. На всеки крачол да има външно пришит пречупен джоб тип 2 в 1. Основния да е обемен от основния плат с оранжев мех. Върху него да е пришит и втори диагонален джоб от 100%Полиестер, цвят черен. Тези джобове да имат велкро. Задната част на полугащеризона също да е от основния плат. В ляво и дясно на колана да са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба с оранжев мех, като долната част на срязването е черна на цвят и е от 100%Полиестер. Горната част на джоба да е от основния плат, като има капак от основния плат с ширината на джоба, закопчаващ се с велкро, като има  пришит текстилен палец за лесно отваряне. На десния крачол, под десния заден джоб да има разположен инструментален джоб от 100% Полиестер, цвят черен, пришит от едната страна към страничния шев на панталона, а от другата страна захванат за долния десен край на задния джоб. Да има инструменталния джоб. На левия крачол странично да е разположен външен обемен джоб с оранжев мех, като в средата да има вертикално оранжева плоха. Да има пречупен капак от основния плат с ширината на джоба. Да има поставен текстилен палец за лесно разкопчаване. Между средата на предния ляв горен джоб и задния ляв в долния му край да е пришит черен плътен полиестерен ремъкза инструменти. Да е с предно закопчаване с метален цип, покрит с пластрон. Полугащеризона странично  от двете страни да се закопчава с две метални копчета. Колана да е с цял ластик на кръста. Над десния външен джоб под колана да е пришита пластмасова халка за закачане на бадж и т.н. На горната предна платка да е пришит джоб от основния плат. В левия му край да има отделение за химикали. Джоба да завършва с капак с трапецовидна форма. В средата на капака да има текстилен палец за лесно откопчаване. Върху този джоб да е пришит един външен от 100%Полиестер, цвят черен, който се закопчава хоризонтално с велкро в горния му край. До него да има обемен джоб за GSM от основния плат с оранжев мех. Джоба да завършва с капак страпецовидна форма, закопчаващ се с велкро и текстилен палец за лесно откопчаване. Задната платка да е с трапецовидна форма, като в горния и край е пришито триъгълно парче от 100%Полиестер, цвят черен, и оранжев фитил в основата на триъгърника. Тирантите на полугащеризона в задната си част да са ластични, а в предната част да са от основния плат и пластмасови катарами.  Всички джобове и капаци и пластрона на ципа да са подсилени в ъглите с понтове. Страничните и централния шевове на полугащеризона да са тройни. Отворите на предните джобове, капаците на джобовете, инструменталния джоб и платката на полугащеризона да са изпълнени на двуиглова машина. Всички шевове от вътрешната страна да са зачистени на оверлог.

Изделието да отговаря на EN 13688 или еквивалент.
	12
	бр

	6
	Ръкавици студозащитни, еластичен маншет

Студозащитни ръкавици изработени от полиамидно трико с PVC покритие на дланта и пръстите, еластичен маншет. Размер: 10

Изделието да отговаря на EN 388, EN 420, EN 511 или еквивалентни.
	46
	бр

	7
	Полумаска, гумена с прахов филтър и клапан за издишване

Гумена полумаска с едно гнездо. Полумаската да е с клапан за издишване, регулируем ремък и полихлоропренов каучук. Основното тяло на полумаската да е направено от гума и да е снабдена с два еластични държача и прахов филтър в комплект с маската.
Изделието да отговаря на EN140:1998 или еквивалент.
	4
	бр

	8
	Дамско сабо за работа в хранително-вкусовата промишленост

Чехли тип сабо. Директно лято ходило от полиуретан, двуслойно с двойна плътност. Стелката да е от свинска фодра. Модела да е с неразкроена сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Цвят: бял. 

Изделието да отговаря на EN 20344 или еквивалент.
	11
	бр

	9
	Мъжко сабо за работа в хранително-вкусовата промишленост

Чехли тип сабо. Директно лято ходило от полиуретан, двуслойно с двойна плътност. Стелката да е от свинска фодра. Модела да е с неразкроена сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Цвят: бял. 

Изделието да отговаря на EN 20344 или еквивалент.
	3
	бр

	10
	Яке, светлоотразителни ленти, 100% pvc

Водо- и ветроустойчиво работно яке с висока видимост. Цвят: сигнално оранжев със светлоотразителни ленти. Светлоотразителните ленти да са поставени: две успоредни на торса: едната под гърдите, другата под кръста; две успоредни на ръкавите: под и над лакътя. Модела да е прав, закопчаването да е с цип до началото на яката. Модела да е с два джоба с капаци, ръкавите да са прави.  

Изделието да отговаря на EN 20471 или еквивален.
	18
	бр

	11
	Ръкавици от нитрил

Ръкавици изработени от нитрил, с дебелина 0.38 мм., кадифено вътрешно покритие (флокирани), релефна повърхност на дланта и пръстите, обща дължина мин. 33 см.  

Изделието да отговаря на EN 388, EN 374, EN 420 или еквивалентни.
	4
	бр.


	12
	Защитна каска, защита от токов удар

Индустриална защитна каска с ръчно регулиране на размера и 4-точково закрепяне, да осигурява електрическа изолация до 440V c.

Да е изработена от HDPE – полиетилен с висока плътност. Да е годна за рабобота при температури от -20ºС до +ºС.

Цвят: жълт
Изделието да отговаря на EN 397 или еквивалент.
	16
	бр

	13
	Студозащитна ватирана шуба, pvc/полиестер

Шубата да е изработена от промазан плат ветро- и водо устойчива. Модела да е с предно закопчване с цип, до горе, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Яката да е права, като в задната й част да е монтирана несваляема качулка с хастар. Закопчаването на джоба за качулката да е с поне три броя велкро. Ръкавите  да завършват с маншет, който да е с частично ластично пристягане в китката и да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата да е подплатена с капитонирана вата към хастара. 

Шубата да има минимум 4 външни джоба, два горни и два долни, с вертикално закопчаване с цип. Циповете да са водоустойчиви. Циповете на горните джобове да са покрити с пластрон и над тях да има поставени светлоотразителни елементи.  В основата на горния ляв джоб да има монтирана пластмасова халка за закачане. В горната вътрешна част на шубата, от дясната страна, да е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон, който да се закопчава в горната си част с велкро. От лявата страна да е монтиран друг джоб. Закопчаване в горната част по средата с велкро. 

В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители. 

Изделието да отговаря на EN 13688 или еквивалент.
	16
	Бр.

	14
	Туника с панталон п/пе

Комплекта да е изработен от плат П/ПЕ, 120 ±5 гр./кв.м. Туниката да е с шпиц деколте и три джоба – два долни и един горен, външно пришити.

Панталона да е свободна кройка с два джоба и ластик в кръста.

Изделието да отговаря на EN 13688 или еквивалент.
	42
	бр

	15
	Студозащитна шапка, тип ушанка

Зимна ватирана непромокаема шапка с козирка тип ушанка. Да е изработена от промазн плат 100 % памук за дъното на шапката. Допълнителна сгъваща  се задна и странична част, за покриване на ушите след разгъване, като се прикрепя в горната част по периферията  на шапката с две  тик-так копчета  от двете страни. Вътрешната страна да е от памучен плат с цвят съответстващ на основния цвят на промазката. 
Изделието да отговаря на изискванията на EN 13688 или еквивалент.
	34
	бр

	16
	Светлоотразителна шуба 3в1: сигнална шуба, яке и елек, от памук/полиестер, със светлоотразителни ленти, водоотблъскваща.

Сигнална шуба, яке и елек в едно.  Шубата и якето да са от плат 100% полиестер, полиестерна вата и хастар 100% Полиестер. Цветът на шубата да е сигнално жълт с тъмно синьо и светлоотразителни ленти. Якето да е със сигнално жълти предница и гръб, със светлоотразителни ленти, ватирани хастар и ръкави, в черен цвят от капитонирана вата.  Якето да се закопчава за  шубата посредством собствения си цип от една страна и цип пришит вертикално от вътрешната страна на шубата от ляво и дясно. Ръкавите на якето да са свалящи се, превръщащи го и в елек. Върху платките в ляво и дясно да е пришита вертикално светлоотразителна лента. Тя да започва от долния край на платката на гърдите, през раменете и да завършва в долния край на платката на гърба. В ляво и дясно на лентите по посока на ръкавите е пришита  по цялата им обиколка друга светлоотразителна лента. Ръкавите да завършват  с ивица от основния плат в тъмно син, над тази ивица да е пришита светлоотразителна лента по цялата им обиколка. В горния край на предната и задна средна платка да има пришита  светлоотразителна лента, на която са монтирани метални отвори за проветряване. Върху предната дясна част на шубата да е пришит отворен обемен джоб за GSM в сигнално жълт цвят с мех, закопчаващ се с велкро, с пречупен капак. Върху джоба да има пришита светлоотразителна лента,  съвпадаща с лентата в горния край на средната платка. Третата, долна платка да е в тъмно син цвят, като има два долни правоъгълни  джоба с капаци, с хоризонтална филетка, завършващи с торба в сигнално жълто. В долния край на шубата да е пришита отпред  в ляво и дясно  и преминаваща отзад по целия гръб на шубата светлоотразителна лента. На гърба на хастара, който е в сигнално жълт и мрежест; да е пришит правоъгълен джоб, с велкро. Закопчаването на шубата е централно с пластмасов цип с лети зъби в сигнално жълт цвят, до края на яката завършващ с пластрон. Да е с 5 метални тик-так копчета. Яката да е прикачена и да е с отвор, в който да се прибрана пришита неватирана качулка в сигнално жълт цвят, със шнур и 5 пластмасови механизми за пристягане. От вътрешната страна на яката да има метални капси за прикачане на якето към шубата. Шубата да завършва с текстилен шнур по цялата и обиколка и пластмасови механизми за регулиране на големината. Якето да е с цял гръб и предница, с цип с лети зъб, завършващ в основата на яката. В долния край на ръкавната извивка да е пришита хоризонтално в предната част и на гърба цяла светлоотразителна лента. В ляво и дясно от ципа в предната част и на гърба да има светлоотразителна лента.  На предницата да има два външни отворени, скосени джоба. Вътрешната част на якето да е от капитонирана вата с хастар. Отвътре долу в ляво да има пришит джоб в черен цвят, с велкро. Ръкавите на якето да са свалящи се, със цип и да завършват с ластичен маншет. Яката да е права, прикачена, сигнално жълта от външната страна. Яката да е с две метални тик-так копчета за закопчаване към шубата.  На шубата и якето да има понтове  в краищата на всички джобове и на циповете. Шубата да е с двойни тигели в зоните на предното и задно срязване, изпълнени на двуиглова машин
	18
	бр

	17
	Шапка с козирка, памук

Шапка тип „беизболна“, изработена от 100% памук за защита от слънце.
	88
	бр

	18
	Обувки половинки

Работни обувки тип „половинки”. Категория на защита S3 - с композитно бомбе и противопрободна вложка в ходилото. 
Обувките да са с двуслойно  ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, противохлъзгащо, износоустойчиво, масло и киселинно устойчиво с минимум 2 см. височина, задигнато в областта на петата и бомбето и поглъщащо енергията в областта на петата. Самопочистваща се, грайферна подметка. Саята да е от естествена, телешка кожа, черна на цвят, хидрофобирана. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с троен шев за здравина. Парче естествена кожа в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с троен шев за здравина, над което да има пришит светлоотразителен елемент. Предната и задната част на обувката да са съединени от две междинни (външна и вътрешна) части, също от естествена кожа, пришити с тройни шевове за здравина. Прошит, омекотен маншет. Езика на обувката да е подплатен, омекотен и пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката (противоводен език). Дишащ, антиалергичен хастар в контрастен цвят, който да е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в контрастен цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата. Пристягане посредством текстилни връзки и минимум 4 двойки капси.

На подметката да бъде отбелязана трайно следната информация: месец и година на производство, номер, производител. От вътрешната страна на езика да има трайно пришит етикет, съдържащ миниум следната информация: ниво на защита, модел, държава на производтво, производител, стандарт.
Изделието да отговаря на EN 20345 или еквивалент, категория S3 SRC
	16
	бр

	19
	Ватиран полугащеризон, студо и водозащитен, сигнален

Студо- и водозащитен полугащеризон в сигнален цвят с две успоредни светлотразителни ленти на всеки крачол под колената. Регулеруеми презрамки, обемни джобове и пристягане с велкро. 

Изделието да отговаря на EN 20471, EN 13688 или еквивалентни.
	18
	бр

	20
	Панталон ватиран, вискоза/полиестер.

Панталона да е бъде прав, свободен, със стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона да е с цип и копче над него. Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.

Изделието да отговаря на изискванията на EN 13688 или еквивалент.
	16
	бр

	21
	Панталон за охранители черен

Панталона да е бъде прав, свободен, със стандартна кройка, ушит от плат Памук/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона да е с цип и копче над него. Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.

Изделието да отговаря на изискванията на EN 13688 или еквивалент.
	16
	бр

	22
	Топло и водозащитен пaнталон, pvc/полиестер

Ватиран панталон от 100% дишащ полиестер, с топла полиестерна вата, мин. 120гр/кв.м, и 100% полиестерен хастар, мин.80гр/кв.м; основен цвят черен. Панталона да е прав силует с два предни джоба с торба, тип италиански, и един заден; джоба да е с прав капак и да се закопчава се с два броя велкро. Колана на панталона да е с ластик в задната част на кръста и мин. 5 броя гайки за допълнителен колан; закопчаването да е с цип и копче на колана. На 4 см в долния край на крачолите да е пришита щрифелка с велкро за регулиране на обиколката на крачола.  Всички джобове да  са подсилени в ъглите с понтове. Централния и външните шевове на панталона да са с двойни тигели, изпълнени на двуиглова машина. Двойни шевове да има на предните и задния джоб, на щрифелките на крачолите и на колана.

Изделието да отговаря на изискванията на EN 13688 или еквивалент.
	18
	бр

	23
	Ватиран елек, водоотблъскващ, полиестер-pvc

Водо- и студозащитен елек със светлоотразителни кантове, обемни джобове и закопчаване с цип и тик-так копчета, изработен от полиестер/PVC.

Изделието да отговаря на EN 13688 или еквивалент.
	16
	бр

	24
	Ватиран елек, ветроустойчив и водонепропусклив, 100% полиестер

Ветро, водо- и студозащитен елек със светлоотразителни кантове, обемни джобове и закопчаване с цип, изработен от 100% полиестер. Модела да е с два долни джоба със закопчаване с цип.
Изделието да отговаря на EN 13688 или еквивалент.
	15
	бр

	25
	Елек зимен, дамски,двулицев, 100% полиестер/полар

Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, с 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, мин 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата мин. 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове. 

Изделието да отговаря на EN 13688 или  еквивалент.
	38
	бр

	26
	Престилка, винил 

Предна престилка oа предпазва предната част на тялото от замърсяване; да бъде изработена от винил с дебелина мин. 0,508 мм. И с размер 90 см х 115 см. Престилката да се фиксира на врата и кръста посредством 4 бр.отвори, подсилени чрез силиконови рингове и 2 бр.текстилни бели връзки с ширина 1,5 см. Цвят – бял или зелен.

Изделието да отговаря на EN 13688 или  еквивалент
	45
	бр


2. Допълнителни изисквания 

2.1. Изисквания към изпълнение на доставката: 

2.1.1. Доставеното оборудване и съоръжения, работно облекло и защитни предпазни средства  да са нови и неупотребявани, както и да не са обременени с вещни тежести или други задължения. 

2.1.2. Изпълнителят трябва да монтира и въведе в експлоатация доставеното оборудване и съоръжения по съответната обособена позиция (където е приложимо).

2.1.3. Оборудването и съоръженията, работно облекло и защитни предпазни средства  следва да бъдат доставени на адрес: гр. Варна 9000, Южна промишлена зона, офис на „Север – Експорт“ ООД № 1.

2.1.4. Транспортът по доставката на оборудването и съоръженията по съответната обособена позиция е за сметка на Изпълнителя. 

2.1.5. До приемане от Бенефициентът на извършената доставка по съответната обособена позиция с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, риска от повреждане или унищожаване на оборудването и съоръженията е за сметка на Изпълнителя.

2.1.6. При извършване на доставката по съответната обособена позиция Изпълнителят следва да предаде на Бенефициента техническа документация: гаранционни карти, сертификати, инструкции за употреба, сервизни книжки и др.

По отношение на посочените в документите от настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, бенефициентът ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.
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